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Детекторы	 Стр. 587-592

Оптические приборы	 Стр. 593-597



586

Инженерные системы для обследования и контроля строительных объектов

www.hilti.ru | 8 800 700 52 52

Название Артикул

Работа специалиста 3545355
Сканирование без отчета 3545313
Сканирование с отчетом 3545353

 

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ 
КОНТРОЛЬ
на строительном объекте

Услуга «Неразрушающий контроль» 
позволяет провести сканирование 
бетонных и железобетонных 
конструкций и получить 
соответствующие отчеты. Данная 
услуга позволяет, в частности, 
определить толщину защитного слоя 
бетона, а также найти различные 
объекты (арматуру, трубы, кабели, 
пустоты и т. д.) в объеме бетонных 
конструкций. Такие отчеты могут 
быть полезными как компаниям, 
непосредственно выполняющим 
работы на строительном 
объекте, так и организациям, 
специализирующимся 
на обследовании и реконструкции 
зданий и сооружений.

Описание услуги

● �Компания Hilti прошла 
аккредитацию испытательной 
лаборатории по ГОСТ ИСО/МЭК 
17025–2009

● �Оборудование, на котором 
проводятся испытания, внесено 
в Государственный реестр СИ

● �Приборы проходят плановую 
поверку и имеют соответствующие 
сертификаты

● �Совокупность индукционного 
и радиочастотного методов 
позволяет проводить сканирование 
на глубине до 300 мм

Зачем необходима услуга

Стадия реконструкции 
строительного объекта. Поиск 
и оценка диаметров арматурной 
сетки, толщины защитного слоя 
бетона для последующего усиления 
конструкции

Стадия монолита строительного 
объекта. Определение толщины 
защитного слоя бетона и диаметров 
использованной арматуры для 
контроля подрядной организации 
со стороны технадзора

Обслуживание действующего 
объекта. Локализация объектов, 
скрытых в объеме бетонных 
конструкций для безопасного 
бурения и монтажа дополнительного 
оборудования

Закажите услугу прямо сейчас
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Технические данные
Точность  определения глубины 
арматуры1)

±1 мм

Макс. глубина определения 	
диаметра арматуры1)

60 мм

Макс. глубина определения 	
защитного слоя1)

160 мм (при диаметре арматурного 
стержня 36 мм)

Диапазон диаметров арматуры 6 – 36 мм
IP класс защиты IP 54 (IEC 529)
Время работы от никель-
металлгидридных батарей

8 ч

Диапазон рабочей
температуры

от -10 °C до 50 °C

Вес сканера (вместе с батареей) 1,4 кг
Размеры (сканер) 260 x 132 x 132 мм
Размер дисплея (сканер) 50 x 37 мм
Тип дисплея (сканер) ЖК
Разрешение дисплея (сканер) 128x64 пикселей
Объем памяти Всего 9 ГБ: прим. 180 000 изобр.  

в режиме Imagescan, 18 000 изобр. 
в режиме Imagescan или 112 000 
изобр. в режиме Quickscan

1) Условия на рабочей площадке могут существенно повлиять на точность  
и эффективность работы. См. инструкцию по эксплуатации.

Ферроскан PS 250

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
•	 Проверка и анализ арматуры
•	 Проверка защитного слоя бетона на больших участках  

для проведения ремонта несущих конструкций
•	 Неразрушающий контроль зданий и проверка качества работ
•	 Сведение к минимуму вероятности дорогостоящего ущерба 

вследствие попадания в арматуру и предотвращение 
повреждений, вызванных перерезанием важных элементов 
конструкции во время бурения или долбления

•	 Создание отчетов с оценкой технического состояния 
конструкций, включая статистические данные и визуальное  
2D- или 3D-представление участков размером до 45х45 м

ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Быстрое и простое сканирование больших участков бетонного 

покрытия
•	 Точное измерение глубины залегания арматуры на глубине  

до 100 мм
•	 2D-изображение арматуры на мониторе для структурного 

анализа непосредственно на рабочей площадке и оценки 
глубины залегания

•	 Запись информации сканирования длиной до 30 метров  
и до 9 просканированных изображений

Наименование Комплект поставки Номер артикула

PS 250 1x Сканер PS 200 S, 1x Батарея PSA 80, 1x Батарея PSA 82, 1x Зарядное устройство PUA 80,  
1x Элемент питания AA (2) алкалиновый, 5x Набор разметочной бумаги PSA 10 (MM), 1x Монитор PSA 100,  
1x Петля наручная, 1x Сетевой адаптер PUA 81, 1x Сетевой кабель EU, 1x Infrared adapter PSA 55,  
1x Клейкая лента для бетона PUA 90, 1x Маркер PUA 70 набор, 1x Сумка для инструмента PSA 60,  
1x Сумка для инструмента PSA 61, 1x Чемодан

2078650

PS 200 S 1x Сканер PS 200 S, 1x Батарея PSA 80, 1x Петля наручная, 1x Сумка для инструмента PSA 60 377646
 

НИКАКИХ ЗАТР
АТ

О
БС

ЛУ
Ж

ИВ
АНИЕ ИНСТРУМ

ЕН
ТА

ГОДА М ЕСЯЦ А

Н
И
КАКИХ ЗАТРАТ НА ПЛАТ

НЫ
Й Р

ЕМ
О
Н
Т

О
БС

ЛУ
Ж

ИВ
АНИЕ ИНСТРУМ

ЕНТА

СЕРВИС 
ПО КАЛИБРОВКЕ



588

Инженерные системы для обследования и контроля строительных объектов

www.hilti.ru | 8 800 700 52 52

Наименование Комплект поставки Номер артикула

PS 1000 1x Сканер PS 1000, 2x Батарея PSA 81, 1x Батарея PSA 82, 5x Набор разметочной бумаги PSA 12, 2x Набор 
разметочной бумаги PSA 14, 1x Динамометрический ключ PSW 1000-3, 1x Монитор PSA 100, 1x Петля наручная,  
2x Сетевой адаптер PUA 81, 1x Плата памяти PSA 95, 1x Адаптер PSA 96, 1x Клейкая лента для бетона PUA 90,  
1x Маркер PUA 70 набор, 1x Транспортировочная тележка PS 1000 сборка, 1x Сумка для инструмента PSA 64

2007503

 

Технические данные
Точность определения глубины1) <100 мм: ±10 мм; 

>100 мм: ±15%
Макс. глубина определения 
местоположения1)

400 мм

Мин. расстояние между соседними 
объектами

40 мм

IP класс защиты IP 54 (IEC 529)
Время работы от литий-ионных батарей 4 ч
Диапазон рабочей
температуры

от -10 °C до 50 °C

Вес сканера (вместе с батареей) 2,5 кг
Размеры (сканер) 318 x 190 x 143 мм
Размер дисплея (сканер) 115 x 86 мм
Тип дисплея (сканер) TFT 5,7”
Разрешение дисплея (сканер) 640х480 пикселей
Объем памяти (сканер) Прибл. 200 изобр. (карта SD), 

прибл. 10 изобр. (внутренняя 
флеш-память)

1) Условия на рабочей площадке могут существенно повлиять на точность  
и эффективность работы. См. инструкцию по эксплуатации.

Система X-Scan  

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
•	 Определение местоположения арматурных стержней, 

металлических и пластиковых трубопроводов, оптоволоконных 
кабелей, пустот и деревянных компонентов в конструкциях  
из сухого бетона на глубине до 300 мм

•	 Сведение к минимуму вероятности попадания в скрытые 
объекты при бурении отверстий для установки анкеров, 
выдалбливании проемов, а также при алмазном бурении  
и резке

•	 Вклейка арматуры
•	 Проверка полов, перекрытий, плит, балконов и т. д.  

в различных структурах, например, туннелях, мостах  
и зданиях

•	 Определение пустот и полостей
•	 Оценка качества работы и проверка места установки арматуры 

и прокладки кабелей

ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Отображение структуры бетонной конструкции в реальном 

времени и автоматическое создание полноценных изображений 
для последующего анализа оператором, которому не требуется 
специфических знаний и навыков для обработки

•	 Три режима сканирования для различных областей применения: 
Quickscan Detection, Quickscan Recording  
и Imagescan (2D- и 3D-визуализация данных с видом сверху  
и в разрезах)

•	 Компактная портативная конструкция для простой и удобной 
работы, ускоренная загрузка для быстрого начала работы плюс 
великолепное визуальное представление данных

•	 Отображение вида сверху просканированной области  
для упрощения отображения объектов плюс поперечные 
сечения в обоих направлениях для удобства обнаружения 
нескольких слоев в бетонных конструкциях

•	 Уменьшает риски, помогая обнаружить подходящие места  
для резки или бурения – за один день можно проинспектировать 
сотни квадратных метров бетона
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Взгляд в бетонную конструкцию на глубину до 300 мм. Уникальная визуализация данных, простота использования и высокая производи-
тельность выводят X-Scan в новое измерение.

Технические характеристики
Макс. глубина обнаружения 300 мм
Точность обнаружения ± 10 мм
Точность обнаружения по глубине < 100 мм: ± 10 мм > 100 мм: ± 15%
Ограничения Значения характеристик 

обнаружения зависят от глубины, 
размеров и типа объекта, а также 
от базового материала и условий 
работы

Класс защиты IP 54, батарея – IP 56
Рабочий диапазон температур от -15 °C до 50 °C
Время работы сканера 	
от батареи

4 ч

Размеры сканера 318 мм x 143 мм x 190 мм
Вес сканера с батареей 2,45 кг

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
•	 Обнаружение арматуры, преднапряженных пучков, 

металлических и пластиковых коммуникаций,  
оптоволоконных кабелей, пустот и дерева на глубине  
до 300 мм в сухом бетоне

•	 Предотвращение попадания на скрытые объекты при бурении 
отверстий под анкеры, коммуникации и т.д.

•	 Оценка качества и контроль установки арматуры, 
преднапряженных элементов (глубина, шаг, искривление, слои 
залегания и т.д.)

•	 Вклейка арматуры
•	 Анализ структуры бетонных конструкций при строительстве 

тоннелей, мостов и других объектов
•	 Обнаружение пустот

ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Просмотр в режиме реального времени структуры бетонной 

конструкции и автоматическое получение изображений 
для оценки результатов непосредственно на строительной 
площадке

•	 Возможность сканирования в трех режимах: быстрое 
сканирование, быстрое сканирование в режиме записи  
и развернутое сканирование (2D и 3D визуализация данных  
с изображением необходимых видов и сечений)

•	 Компактный сканер обеспечивает интуитивно понятное 
управление, быстрый запуск и уникальную визуализацию 
данных

•	 Отображение вида сверху и всех взаимно перпендикулярных 
сечений для простой идентификации слоев залегаемых 
объектов в бетонной конструкции

•	 Мощный монитор для анализа изображений, а также 
специальное программное обеспечение для последующей 
оценки результатов и получения документации

•	 Снижение рисков попадания на скрытые объекты  
в результате обнаружения безопасных мест для бурения  
или резки

•	 Возможность сканирования сотен квадратных метров  
бетона за один день

Система для сканирования бетонных конструкций X-Scan PS 1000
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Описание Содержимое упаковки Артикул

X-Scan PS 1000 Поставляется в ударопрочном пластиковом чемодане. В комплекте: сканер, ремень PSA 63, комплект 
батарей (2 шт), зарядное устройство PUA 81, карта памяти PSA 91, адаптер PSA 96, PROFIS PS 1000, 
разметочная бумага PSA 12 (5 шт), клейкая лента, маркеры, щетка, отвертка, ткань для очистки, 
инструкция по эксплуатации, сертификат завода изготовителя.

2007501

Система  
X-Scan PS 1000

Поставляется в чемодане-тележке. В комплекте: сканер, ремень PSA 63, комплект батарей (3 шт), 
зарядные устройства PUA 81 (2 шт), монитор PSA 100, чехол для монитора PSA 64, кабель передачи 
данных, микрофон-наушник PSA 93, карта памяти PSA 91, адаптер PSA 96, PROFIS PS 1000, разметочная 
бумага PSA 12 (5 шт), разметочная бумага PSA 14 (2 шт), складной метр, клейкая лента, маркеры, щетка, 
отвертка, ткань для очистки, инструкция по эксплуатации, сертификат завода изготовителя.

2007503

 

X-Scan PS 1000 Система X-Scan PS 1000
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Принадлежности для X-Scan PS 1000
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Описание Артикул
Клейкая лента PUA 90	
Для фиксации разметочной сетки на бетонной конструкции

  00319362

Маркеры PUA 70 (набор)	
Для разметки бетонной поверхности

  00340806

Ремень PSA 63   00305144
Сумка PSA 64   02006088

Кабель PSA 92 USB	
Для передачи данных между монитором PSA 100 и ПК

  00305142

Микрофон-наушник PSA 93	
Для записи и воспроизведения голосовых заметок

  00305143

Карта памяти PSA 95   02006184

Соединительный кабель PSA 50	
2 м, для передачи данных между PS 1000 и PSA 100

   02006185

Соединительный кабель PSA 51	
10 м, для передачи данных между PS 1000 и PSA 100

   02006186

Адаптер PSA 96 	
Для карт памяти

   02006187

Удлинитель PSA 70 	
Для сканирования пола

   02006199

Переносное устройство PSA 65 	
Для монитора PSA 100

  02006200

Чемодан-тележка для Системы X-Scan PS 1000    02006201

Щетка PSA 75	
Для очистки поверхности сканирования

  02013776

Чемодан PS 1000  02006188
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Принадлежности для X-Scan PS 1000
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Описание Артикул
Зарядное устройство PSA 85 	
Для PSA 82

  02006181

Батарея PSA 81 	
Для PSA 1000

  02006182

Батарея PSA 82 	
Для PSA 100

  02006183

Разметочная бумага PSA 12 	
600 x 600 мм

  02006083

Разметочная бумага PSA 14 	
1200 x 1200 мм

  02006085
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Оптика: выбор оптимального инструмента

POT 10 POS 15 POS 18
Технические характеристики

Увеличение 30x 30x 30x

Тип дисплея ЖК Сенсорный Сенсорный

Точность (DIN 18723) 5” 5” 3”

Тип компенсатора 1 ось – жидкостной 2 оси – жидкостной 2 оси – жидкостной

Диапазон измерений - 350 м; ± 3 + 2 ppm 350 м; ± 3 + 2 ppm

Класс лазера - 635 Нм, класс 3R 635 Нм, класс 3R

Батарея 1 x Li-Ion 3,8V 2 x Li-Ion 3,8V 2 x Li-Ion 3,8V

Класс защиты IP 55 IP 55 IP 55

Вес 4,6 кг 4 кг 4 кг

Функционал

Измерение горизонтальных/ 
вертикальных углов   

Лазерный отвес   

Измерение расстояний  

Цветной дисплей  

Совместимость с ПО Hilti PROFIS Layout  

Перенос данных на ПК  

Быстрая установка  
при использовании  
лазерного отвеса

Перенос чертежей  
на тахеометр

Интуитивно понятный 
интерфейс
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Наименование Комплект поставки Номер артикула

POT 10 1x Теодолит POT 10, 1x Элемент питания POA 80, 1x Регулировочный ключ POW 10, 1x Сетевой 
адаптер POA 81, 1x Сетевой адаптер POA 82, 1x Чемодан

435295

 

Технические данные
Точность измерения углов 5''
Увеличение 30x
Кратчайшее измеряемое
расстояние

1,35 м

Система считывания углов Один энкодер (V инкрементный,
Н - абсолютный)

Тип компенсатора по 1 оси, жидкостной
Тип дисплея Сегментный дисплей
IP класс защиты IP 55 (IEC 529)
Время работы от литий-ионных 
батарей

80 ч

Диапазон рабочей
температуры

от 20 °C до 50 °C

Вес 4,6 кг
Размеры (ДхШхВ) 164 x 154 x 340 мм
Апертура объектива 45 мм

Теодолит POT 10

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
•	 Проверка и выравнивание строительных конструкций  

и опалубок
•	 Разметка углов и уклонов
•	 Перенос осей на обноски
•	 Перенос строительных осей по вертикали
•	 Перенос строительных осей
•	 Исполнительная съемка, разбивка и планирование на объекте

ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Лазерный отвес для быстрой и простой установки
•	 Надежные бесконечные регулировочные винты
•	 Простое управление
•	 Высококачественная оптика с 30-кратным увеличением
•	 Высококонтрастный дисплей с крупными цифрами для 

максимальной четкости отображения даже при ярком 
солнечном свете

•	 Прочный корпус — идеально подходит для ежедневного 
использования на строительной площадке
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Наименование Комплект поставки Номер артикула

Тахеометр POS 15 компл. ПО + 
штатив PUA35

1x Тахеометр POS 15, 2x Элемент питания POA 80, 1x Регулировочный ключ POW 
10, 1x Мишень POAW-4 набор, 1x Сетевой адаптер POA 81, 1x Сетевой адаптер 
POA 82, 1x Штатив PUA 35

3493234

POS 15 1x Тахеометр POS 15, 2x Элемент питания POA 80, 1x Регулировочный ключ POW 
10, 1x Мишень POAW-4 набор, 1x Сетевой адаптер POA 81, 1x Сетевой адаптер 
POA 82

435259

 

Технические данные
Точность измерения углов 5''
Диапазон измерения 1,5 – 340 м
Точность измерения
расстояния

±3 мм + 2 чнм

Макс. дальность работы 340 м
Максимальная дальность
измерения

350 м (Kodak 90% grey)

Увеличение 30 x
Кратчайшее измеряемое 
расстояние

1,5 м

Класс лазера <4,75 мВт, 630 – 680 нм, Класс 3R 
(EN: 60825-1), Класс IIIa (FDA CFR 21, 
часть 1040)

Система считывания углов Двусторонний энкодер
Тип компенсатора по 2 осям, жидкостной
Тип дисплея Цветной дисплей (сенсорный экран), 

320х240 пикселей
Объем памяти 50000 записей

Тахеометр POS 15

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
•	 Вынос точек и разметка уровней при фундаментных работах,  

а также точек крепления на полах и потолках
•	 Разметка точек крепления на вертикальной плоскости  

при монтаже фасадов и стен
•	 Измерение отступов и уклонов с высокой точностью
•	 Перенос строительных осей и точек по этажам
•	 Проверка и выравнивание строительных конструкций  

и опалубок
•	 Исполнительная съемка, разбивка и планирование  

на объекте

ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Точность — измерение расстояний до поверхности  

без использования рефлекторов
•	 Практичность — створоуказатель для быстрой разметки
•	 Быстрота — блокировка не требуется, возможность 

одновременного вращения и наведения на цель
•	 Интуитивно понятный пользовательский интерфейс — 

сенсорный дисплей с удобным отображением элементов  
и символов, удобочитаемые графические элементы, простая 
навигация по функциям

•	 Сохранение и перенос чертежей из компьютера в формате 
CAD в память тахеометра для возможности выбора точек 
непосредственно с экрана

•	 Разработан для использования прорабом или другими 
ответственными лицами на строительной площадке
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Наименование Комплект поставки Номер артикула

Тахеометр POS 18 компл. ПО +  
штатив PUA35

1x Тахеометр POS 18, 2x Элемент питания POA 80, 1x Регулировочный ключ POW 
10, 1x Мишень POAW-4 набор, 1x Сетевой адаптер POA 81, 1x Сетевой адаптер 
POA 82, 1x Штатив PUA 35

3493235

POS 18 1x Тахеометр POS 18, 2x Элемент питания POA 80, 1x Регулировочный ключ POW 
10, 1x Мишень POAW-4 набор, 1x Сетевой адаптер POA 81, 1x Сетевой адаптер 
POA 82

435271

 

Технические данные
Точность измерения углов 3''
Диапазон измерения 1,5 – 340 м
Точность измерения
расстояния

±3 мм + 2 чнм

Макс. дальность работы 340 м
Максимальная дальность
измерения

350 м (Kodak 90% grey)

Увеличение 30 x
Кратчайшее измеряемое 
расстояние

1,5 м

Класс лазера <4,75 мВт, 630 – 680 нм, Класс 3R 
(EN: 60825-1), Класс IIIa (FDA CFR 21, 
часть 1040)

Система считывания углов Двусторонний энкодер
Тип компенсатора по 2 осям, жидкостной
Тип дисплея Цветной дисплей (сенсорный экран), 

320х240 пикселей
Объем памяти 50000 записей

Тахеометр POS 18

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ	
•	 Вынос точек и разметка уровней при фундаментных работах,  

а также точек крепления на полах и потолках
•	 Разметка точек крепления на вертикальной плоскости  

при монтаже фасадов и стен
•	 Точность измерения сдвигов и уклонов
•	 Перенос строительных осей и точек по этажам
•	 Проверка и выравнивание строительных конструкций  

и опалубок
•	 Исполнительная съемка, разбивка и планирование  

на объекте

ПРЕИМУЩЕСТВА	
•	 Точность – измерение расстояний до поверхности  

без использования рефлекторов
•	 Практичность – створоуказатель для быстрой разметки
•	 Быстрота – блокировка не требуется, возможность 

одновременного вращения и наведения на цель
•	 Интуитивно понятный пользовательский интерфейс – сенсорный 

дисплей с четким отображением крупных букв  
и символов, удобочитаемые графические элементы, простая 
навигация среди заданий

•	 Сохранение и перенос чертежей из компьютера в формате 
CAD в память тахеометра для возможности выбора точек 
непосредственно с экрана

•	 Разработан для использования прорабами и другими 
ответственными лицами на строительной площадке
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Аксессуары
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S 
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S 
18
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Описание Номер артикула
Программное обеспечение Hilti PROFIS Layout	
CD-ROM Hilti PROFIS Layout, электронный защитный ключ 
POA 91, кабель передачи данных POA 90

  02005070

Кабель передачи данных POW 90   00435284
Мишень POAW-4 набор   435291

Геодезическая рейка PUA 51 CM E-T 428684

Зарядное устройство POA 82    435298

Отражатель POA 50    435287

Сетевой адаптер POA 81    435297

Трегер POAW 70    435283

Штатив PUA 35    428683

Элемент питания POA 80    435296
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